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Reservation 
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för eventuella avvikelser mellan handböcker och produkter. Vi strävar dock efter att så 

mycket som möjligt minimera detta problem. 

Vid problem, kontakta vår support på telefonnummer 031-348 88 41 eller via Email 

support@foab.se. 
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1. X2 Wireless 

X2 Wireless är ett trådlöst adresserbart insamlingssystem som kommunicerar via Zigbee på 

det fria 2.4 GHz bandet. X2 Wireless består av en gateway, repeatrar för utbyggnad av 

radionätet samt detektorer av olika typer. Genom att koppla upp fler repeatrar kan man 

utöka radionätets räckvidd. Ett X2 Wireless-system kan bestå av upp till 700 radioenheter där 

man kan blanda repeatrar och detektorer. 

X2 Gateway ansluts via IP eller GPRS till Sphinx Alarm Server som i sin tur kan sända larm och 

fel från systemet vidare till larmcentral eller till enskilda personer via SMS eller Email. 

1.1. Zigbee 

Zigbee är ett standardiserat radioprotokoll likt Wifi eller Bluetooth. Zigbee är framtaget av 

Zigbee Alliance och är baserat på IP-överföring. Radioöverföringen är krypterad med den 

senaste krypteringstekniken där möjligheten finns att sätta egna fördefinierade nycklar. 

Detektorer som ansluts till nätet sänder ”alive”-paket till X2 Gateway och väljer snabbaste 

möjliga väg dit antingen direkt till X2 Gateway eller via X2 repeaters beroende på om 

avståndet är för långt till X2 Gateway. Detektorer kan ”hoppa” mellan flera repeaters upp till 

15 steg tills den når X2 Gateway och kan därmed placeras väldigt långt från X2 Gateway. 

Repeaters ansluter på samma sätt till X2 Gateway. X2 Gateway håller hela tiden reda på vilka 

enheter som finns i radionätet och meddelar Sphinx om någon faller bort. Radionätet är 

”självläkande” vilket betyder att om en X2 repeater faller bort kommer detektorer att hitta en 

annan väg till X2 Gateway. 

X2 Gateway kan ha 32 radioenheter (X2 repeaters eller detektorer) direktanslutna mot sig. En 

X2 Repeater kan också ha 32 radioenheter anslutna mot sig. Detta betyder att X2 Gateway 

bara kan kommunicera mot 32 radioenheter men att varje enhet där under kan kommunicera 

med 32 i sin tur osv.  

Vid en nyinstallation bör X2 repeaters kopplas upp innan själva detektorerna eftersom man 

kan ”fylla” en X2 Gateway med bara detektor och på så sätt inte få plats med fler X2 

repeaters. 

Flera X2 Wireless-system kan byggas upp parallellt utan att de stör varandra eftersom de 

använder olika kanaler i radionätet samt unika nät-ID:n och krypteringsnycklar. 

Figur 1. Gul=Gateway. Blåa=Repeaters. Röda=Detektorer. 
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1.2. Komponenter 

Produkt Beskrivning 
X2 Gateway Basenhet som hanterar det trådlösa nätverket samt sköter IP/GPRS-kontakten 

mot Sphinx. 

X2 Rökdetektor Trådlös batteridriven rökdetektor med temperaturgivare.  

X2 Repeater Rökdetektor Trådlös rökdetektor med fast spänning för förlängning av radionätet. 

X2 Mini Trådlös batteridriven I/O-modul med 2 ingångar.  

X2 Repeater Mini Trådlös I/O-modul med 2 ingångar och 2 utgångar med fast spänning.  

USB Konfigureringsverktyg USB-adapter för att konfigurera X2 repeaters och detektorer. 

USB Radiotestare USB-enhet för radiomottagningstester. 

IP-Scanner  Konfigureringsprogramvara för X2 Gateway, X2 detektor och X2 repeaters. 

Sphinx Larmmottagningsprogramvara för X2 Wireless. Kan hantera flera tusen X2 
Wireless system. Sänder vidare larm och fel till valfria mottagare. 

Noctu R3 Grafisk larmpresentation dit Sphinx kan sända sina larm. Visar detektorernas 
status på ritningar. 

Triton Cloud Molntjänster för X2 Wireless. Presentation och styrning av X2 Wireless via dator 
eller smartphone. 
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2. Installation av X2 Gateway 

X2 Gateway levereras i en IP67-kapsling med 3 genomföringar för bl.a. IP, ström och 

eventuella externa antenner. Används GPRS ska en extern antenn alltid anslutas. 

2.1. Översikt X2 Gateway 

 

Figur 2. Kapsling gateway. 

 
Nr 

Namn Beskrivning 

1 Zigbee Addon kort Hanterar Zigbee radiokommunikation. 

2 Blå LED ¶ Snabb blink = IP-anslutning mot Sphinx. 

¶ Långsam blink = GPRS-anslutning mot Sphinx. 

¶ Fast sken = Både IP och GPRS-anslutning mot Sphinx. 

3 GPRS Addon kort Hanterar den trådlösa GPRS-kommunikationen mot Sphinx. Kräver 
SIM-kort från mobiloperatör. 

4 SIM-kort Anslut SIM-kort från operatör med data-trafik. 

5 ”LOCK” bygel för SIM-kort Krävs för att inte få glappkontakt mot SIM-kortet. 

6 RS232 serieport Seriell port. 

7 IP-kontakt Anslut IP-nätverk. 

8 Strömplint Anslut 12-24 VDC. 

9 Utgångsplint 3 utgångar fritt användbara. 

10 Ingångsplint 2 ingångar fritt användbara. 

 

2.1. Placering 

För att minimera risken av störningar från annan radiotrafik bör X2 Gateway inte placeras 

inom 2 meter från andra radiosändare. Detta kan exempelvis vara WIFI eller GSM-enheter. 

Tjocka betongväggar med armering dämpar radiosignaler ordentligt och därför bör X2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Gateway inte placeras i sådana rum. Om X2 Gateway ändå placeras i sådana utrymmen kan 

en X2 repeater placeras utanför detta område för att förstärka signalen mot det övriga 

enheterna i radionätet. X2 Gateway kan monteras i den vinkel som passar bäst då antennen 

är rundstrålande och inte påverkas nämnvärt av riktning. 

2.2. Installation av hårdvara 

När lämplig position för X2 Gateway har identifierats monteras den med fästena på baksidan 

av kapslingen. När X2 Gateway är monterad ansluts nätverk, eventuell GPRS-antenn och SIM-

kort innan spänning ansluts. SIM-kortet får inte sättas i eller tas ur när X2 Gateway är 

spänningsmatad. Glöm inte ”LOCK”-bygeln på GPRS-addon kortet. X2 Gateway kräver 12 eller 

24 volt strömmatning. 

Spänningsmatning 

Extern matning 10-30 VDC med likriktare 12V alternativt 24V. Strömkapacitet min 2A(12V) 

alternativt 1A(24V). Likriktaren kompletteras med ackumulator som har en min kapacitet på 

7,2Ah(12V) alternativt 3,2Ah(24V). Likriktaren skall vara försedd med nät- och batterifels 

övervakning. 

Strömförbrukning 

Vid 12V, 150mA i vila och 850mA under sändning med GPRS modul. 

Vid 24V, 100mA i vila och 500mA under sändning med GPRS modul. 

2.3. Ingångar 

De 2 ingångarna på X2 Gateway kan användas fritt för olika larm/fel-signaler. Ingångarna har 

en max tålighet på 30V, kontinuerligt. Varje ingång kan sättas till brytande, slutande eller 

dubbelbalanserad via IP-scanner. Där ställer man även in vad det ska vara för typ av ingång. 

Se kapitel ”Konfiguration av X2 Gateway” längre ned. 

2.4. Utgångar 

De 3 utgångsreläerna (max 60V/1A) kan användas fritt av systemet. De kan kopplas till fasta 

händelser som t.ex. kommunikationsfel eller brandlarm eller kopplas som larm eller fel-relä 

via zoner. Se kapitel ”Konfiguration av X2 Gateway” längre ned. 
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2.5. Konfiguration av X2 Gateway 

IP-scanner används för att konfigurera upp X2 Gateway. För detta krävs IP-anslutningen. Det 

går att använda en nätverkskabel direkt mot X2 Gateway eller en nätverkskabel via en 

switch/hub. IP-scanner är en windowsprogramvara som inte behöver installeras. Starta IP-

scanner och tryck på ”Scan for units” för att få upp X2 Gateway. Detta kommando söker av 

nätverket och hittar alla anslutna X2 Gateway-enheter. För att ansluta till en X2 Gateway på 

ett annat nätverk skriver man in IP-adressen till X2 Gateway och trycker på ”Remote 

Connect”. När en X2 Gateway presenteras i listan för enheter tar dubbelklick på enheten upp 

konfigureringsfönstret. Ibland måste man välja rätt nätverkskort i IP-scanner så att IP-scanner 

vet vart ”broadcastingpaket” ska skickas. IP-scanner försöker dock automatiskt välja rätt 

nätverkskort. 

Kontakta FOAB för nedladdning av IP-scanner och övriga dokument för X2. 

OBS! Att tänka på: 

1. När en X2 gateway är direktansluten till en PC via nätverkskabel måste DHCP vara 

avstängt i Windows. 

2. Windows brandvägg kan ibland spärra UDP port 67 och 68 som används av IP-scanner. 

 

Figur 3. IP-scanner huvudmeny. 

Konfigureringsfönstret består av en inställningsmeny och ett inställningsfönster. 

Inställningsmenyn visar de olika områden man kan ändra i sändaren. Varje område har ett 

visst antal inställningar samt ett antal statusindikeringar. 
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Figur 4. Gateway inställningar. 

 

Nedan följer en tabell med alla inställningar indelat i de olika områdena. 

Område Beskrivning Namn Beskrivning 
IP Inställningar för IP. IP Address Kortets IP-adress. Fås oftast av IT-avdelningen. 

Subnet Mask Kortets subnätmask. Fås oftast av IT-
avdelningen. 

Gateway Kortets default gateway. Fås oftast av IT-
avdelningen. Krävs för en internetanslutning. 

Use DHCP Använd automatisk IP-adressering. 

Use IP Använd IP-anslutningen. 

NTP Server IP-adress till tid och datumserver 

Timezone Tidszon 

DNS Server IP-adress till DNS-server. 

Statusindikeringar 
för IP. 

MAC Address MAC-adressen på enheten. 

Current Time Aktuell tid och datum i enheten. 

GPRS Inställningar för 
GPRS. 

Use GPRS Använd GPRS-anslutningen. 

APN Access Point Name. 

Username Användarnamn för GPRS. Fås av operatör. 

Password Lösenord för GPRS. Fås av operatör. 

GPRS Type Typ av GPRS-anslutning. Default är PAP. 

GPRS Config Enabled Tillåt IP-scannerkonfigurering via GPRS. 

Statusindikeringar 
för GPRS. 

GPRS Status Anslutningsstatus på GPRS. 

GSM Signal Strength Signalstyrka. 

Modem Info Info om GPRS-modemet. 

Network IP Address IP-adressen som tilldelats av operatören. 

Last Error Message Senaste felmeddelandet. 

Attach Retries Antal anslutningsförsök. 

Network Status Nätverksstatus. 

Alarm 
Server 

Inställningar för 
larmmottagaren. 

Server Host (IP) Larmmottagare. Upp till 4 st kan anges med ny 
rad för att separera adresserna. IP eller DNS-
namn kan användas. Om DNS-namn ska 
användas måste DNS-server vara ifyllt. 

Server Host (GPRS) Samma som ovan fast för GPRS-anslutningen. 
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Server IP Port Port till larmmottagaren. 

Socket Type UDP eller TCP. 

Timeout (IP) Valfri timeout-tid för IP (och om enheten 
enbart går på GPRS). 

Poll Frequency (IP) Valfri pollningsfrekvens för IP (och om 
enheten enbart går på GPRS). 

Timeout (GPRS) Valfri timeout-tid för GPRS-anslutningen. 

Poll Frequency (GPRS) Valfri pollningsfrekvens för GPRS. 

Statusindikeringar 
för 
larmmottagaren. 

Connection Status Anslutningsinformation mot larmmottagaren. 
Anger om det IP eller GPRS är anslutet. 

Current Server Version Aktuell version på serverprogramvaran. 

System Systeminställningar Unit Password Lösenord för att komma åt enheten via IP-
scanner. 

System Owner Systemägare som visas i Sphinx. 

Card ID 0-65535. Används för adressering av symboler 
i Noctu. 

Relay 1 as com relay Använd relä 1 som kommunikationsfelsrelä. 

Relay 2 as alarm relay Använd relä 2 som larmrelä om någon ingång 
har larmat. 

Contact (Name) Kontaktman hos slutkund. 

Contact (Email) Kontaktmannens Email. 

Statusindikeringar 
för systemet. 

Product Info Produktnamn och versionsinfo. 

Firmware Date Datum för produktversionen. 

EmbFrame Info Ramverkets versionsnummer. 

EmbFrame Date Ramverkets versionsdatum. 

Required version of IP 
scanner 

Krävd version av IP-scanner. 

Required version of 
Sphinx 

Krävd version av Sphinx. 

Required version of NCM Krävd version av NCM. 

Hardware Info Hårdvaruinfo. 

Compilation Date Kompileringsdatum av aktuell firmware. 

Compilation Time Kompileringstid av aktuell firmware. 

Inputs Ingångsinställningar Description Namn på ingången som presenteras hos 
mottagare. 

Input Type Typ av ingång (ex: brand, inbrott, drift m.m.). 
Skickar olika SIA-koder till larmmottagare. 

Balanced Brytande, slutande eller dubbelbalanserad. 

Max Temp Övre temperaturgräns om ingången är satt till 
temperatur. 

Min Temp Undre temperaturgräns om ingången är satt 
till temperatur. 

Delayed (Sec) Fördröjning på ingången. Upp till 60 sek. 

Ingångsindikeringar Address Adress på ingången. 

Input Status Status på ingången. 

Analog Value Analogvärdet på ingången. 

Info  Extra information (t.ex aktuell temperatur). 

Acknowledge Kvittera alla ingångar lokalt. 

SMS Inställningar för 
SMS-sändningar. 

Use SMS Använd automatisk SMS-utsändning. 

SMS at com-fault Utsändning av SMS vid totalt komfel mot 
larmmottagare. 

SMS at IP-fault Utsändning av SMS vid IP-fel mot 
larmmottagare. 

SMS at GPRS-fault Utsändning av SMS vid GPRS-fel mot 
larmmottagare. 

SMS at input events Utsändning av SMS vid larm/fel på ingång. 

SMS at wireless alarms Utsändning av SMS vid larm på trådlösa 
enheter. 

SMS at wireless faults Utsändning av SMS vid fel på trådlösa enheter. 

SMS Receivers SMS mottagare. Telefonnummer separeras 
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med radbrytning eller semikolon.  

Statusindikeringar 
för SMS-
sändningar. 

SMS Sent Antal skickade SMS. 

SMS Received Antal mottagna SMS. 

SMS Failed Antal SMS-sändningar som misslyckats. 

Last Incoming 
Phonenumber 

Telefonnumret för senaste inkommande SMS. 

Logs Statusindikeringar 
för loggar etc. 

Event Log Intern loggbok i sändaren. Klicka på knappen 
för att visa loggboken. 

Debug Log Intern debuglog i sändaren. Klicka på knappen 
för att ladda hem debugloggar. 

IP Sockets Öppnade IP-sockets. 

GPRS Sockets Öppnade GPRS-sockets. 

ARP Table Enhetens ARP-tabell. 

IP Debug Timer Antal sekunder kvar av debugging av IP-paket. 

ARP Debug Timer Antal sekunder kvar av debugging av ARP-
paket. 

IP stats… Statistik för IP-paket. 

Custom Specifika 
inställningar för X2 
Gateway 

SOS ID Kundnummer hos SOS. 

X2 mode έhǇŜƴέ betyder att X2 radioenheter kan 
ansluta till denna bas utan förkonfigurering. 
Radioenheterna autoregistreras i X2 bas. 
έProtectedέ innebär att radioenheter måste 
förkonfigureras innan installation. Detta kan 
göras under menyn ”IEEE”. Det går att skifta 
mellan dessa lägen när man vill utan att man 
tappar någon information. 

Radio Channel Anger vilken frekvenskanal X2 Gateway ska 
använda för radionätet. έ!ƭƭέ=Automatisk 
kanalväljning. 

TX Power (dBm) Anger hur stark radiosignal X2 Gateway ska 
sända med. 10=svagast, 20=starkast (default). 

Extended Pan ID Unikt ID för nätverket. Detta måste matcha för 
alla radioenheter i nätverket. Två nätverk får 
inte ha samma ID om de finns nära varandra. 

TC Link Key Krypteringsnyckel för radionätet. Detta måste 
matcha för alla radioenheter i nätverket. 

Log Parent NWK Change Loggning när trådlös enhet byter repeater. 

Log NWK Change Loggning när trådlös enhet byter nätverksID. 

Log Alarms Loggning av larm och fel på trådlös enhet. 

Low Battery Level (%) Nivå i procent för låg batterinivå. 

Relay 3 as IEEE fire relay Använd relä 3 (C) som brandrelä. När aktiva 
brandlarm finns kommer detta relä vara 
aktivt. 

Input 1 Zone ID Zon som ska användas av ingång 1. 

Input 2 Zone ID Zon som ska användas av ingång 2. 

Specifika 
statusindikeringar 
för X2 Gateway 

Unit Sabotage Status för sabotagekontakten. 

IEEE Units (Total) Totalt antal radioenheter. Klicka på knappen 
för att öppna listan med radioenheter. Läs 
mer om detta i efterföljande kapitel. 

IEEE Units (Alarm) Antal radioenheter i larmläge. 

IEEE Units (Offline) Antal radioenheter som ligger offline. 

Zones Antal zoner. Tryck på knappen för att öppna 
listan med zoner. Läs mer om detta i senare 
kapitel. 

Radio Mode Används ej 

Radio Firmware Firmwareversion för Radio Addon 

Radio Firmware Date Firmwaredatum för Radio Addon 
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2.6. Konfiguration av radioenheter 

Varje radioenhet i nätverket ligger med i enhetslistan i X2 Gateway. Här kan man lägga till, ta 

bort och se status för alla radioenheter. När man använder έ·н Protected MƻŘŜέ krävs det 

att man lägger till enheter i listan innan de ansluter till nätverket. Enheterna sparas i minnet i 

X2 Gateway. Vid installationstillfälle kan έ·н Open MƻŘŜέ användas för autoregistrering på 

enheter för att sedan byta till έ·н Protected MƻŘŜέ och då låsa nätet. Vill man ändra mellan 

dessa två lägen är det tillåtet och ingen information kommer att försvinna. Högerklicka på 

listan för att lägga till eller ta bort en radioenhet. Vid installation av ett nytt radionät bör X2 

repeaters anslutas först för att skapa en infrastruktur. X2 Gateway kan max ha 32 

radioenheter anslutna mot sig. Varje X2 repeater kan i sin tur också ha 32 radioenheter 

anslutna mot sig osv. 

 

Se bild nedan för information om radioenheter. 

 

Figur 5. IP-scanner enhetslista. 

Kolumnerna har följande betydelse: 

Kolumn  Förklaring 
Pos Position i listan. 

Address MAC (IEEE) adress på enheten. 

NWK Virtuellt nätverks-ID på enheten. 

Parent NWK Enhetens ägares virtuella nätverks-ID. Om enheten har direktkontakt mot gateway är 
detta värde ”0000”. 

Name Valfritt namn kan sättas på radioenheterna. Detta namn visas i logglistan och i 
utsändningar via SMS och till Sphinx. 

Zone Zon som radioenheten är kopplad till. 

Status Ingångsstatus på radioenheten. Status inom parantes anger vilken status detektorn har i 
zonen innan kvittens. 

             έ·н hǇŜƴ aƻŘŜέ ňǘŜǊƎňǊ ǘƛƭƭ έ·н tǊƻǘŜŎǘŜŘ aƻŘŜέ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎƪǘ ŜŦǘŜǊ сл ƳƛƴǳǘŜǊΦ 
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Disabled Anger om radioenheten är frånkopplad. Frånkopplad radioenhet ger inga larm när 
enheten är kopplad till en zon. 

Input Types Ingångstyperna för ingång 1 och 2 för X2 Mini. Olika typer anger vad som händer vid larm 
på dessa ingångar. Ser mer om detta under följande kapitel för X2 mini och zoner. 

Radio Strength Signalstyrka mellan radioenhet och X2 gateway. Genom att hålla muspekaren över får 
man fram exakta värden på hur gateway uppfattar radioenhet och hur radioenhet 
uppfattar gateway. Värdena anges i dBm och i procent. Följande gränsvärden gäller: 
Grön (OK): 35-100%  
Gul (varning): 20-35% 
Röd (utanför räckvidd): 0-20% 

Resends Antal omsändningar som en radioenhet har gjort. Denna siffra kan nollställas på repeaters 
via IP-scanner. 

Battery Batterinivå i form av procent, volt och analogvärde. 

Timeout Tid tills Gateway rapporterar kommunikationsfel. Denna tid återställs vid varje 
inkommande pollning från enheten. 

Info Firmwareinformation och eventuell extrainfo som t.ex temperatur. 

 

 

Följande kommandon kan utföras vid högerklick i denna lista: 

Grupp Kommando Beskrivning 
Units Get All Units Hämtar alla enheter från X2 Gateway 

Add Unit Lägg till MAC-adress på detektor eller repeater. 

Delete Unit Ta bort detektor eller repeater. 

Edit Unit Öppnar upp fönstret för att ändra inställningar på en 
enhet. Se bild nedan. 

Save To File Spara ned hela listan till en fil. 

Radio Network Get Gateway Childs Begär alla enheter direkt anslutna mot gateway. Måste 
efterföljas av ”Get All Units”. 

Get Repeater Childs Begär alla enheter direkt anslutna mot vald repeater. 
Måste efterföljas av ”Get All Units”. 

Show Radio Network Visar nytt träd med alla detektorer/repeaters. 

Commands Flash LED Blinkar LED på vald repeater. 

Activate Siren (10 sec) Aktiverar sirenutgång på vald repeater. 

Control Output (Activate) Aktiverar valfri utgång på X2 Mini repeater. 

Control Output 
(Deactivate) 

Deaktiverar valfri utgång på X2 Mini repeater. 

Disable Frånkopplar detektor. 

Enable Tillkopplar detektor. 

Clear Repeater Resends Nollställer antal återsändningar på repeater. 

Acknowledge Zone Kvitterar zonen som detektorn är kopplad till. 
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Följande bild visar inställningar för enskild radioenhet. Fyll i det namn enheten ska ha och den 

zon enheten ska kopplas till. 

 

Figur 6. Detektorinställningar. 

 

 

 

  



   www.foab.se 

12 X2 Wireless - Manual 

2.7. Överblick över radionätet 

För att få en bättre överblick över radionätet kan X2 Gateway presentera en aktuell bild på 

hur radionätet är uppbyggt. Observera att vid dålig radiokontakt kan enheter pendla mellan 

att kommunicera med olika repeaters om sådana används. Siffran inom parantes anger 

internt nätverksID, radiostyrka samt antal omsändningar en enhet har gjort. Högerklicka på 

respektive enhet och välj ”Get Childs” för att få ut enheter som ligger ”under” en radioenhet. 

Enheter uppdaterar automatiskt sin trädstatus en gång per dygn. 

 

Figur 7. Radioträdet. 
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3. X2 Zoner 

Zoner används för att dela in detektorer i grupper för gemensamma styrningar eller villkor 

som t.ex. tvåsektionsberoende eller larmlagring. Genom att använda zoner kan man 

exempelvis aktivera sirener i trapphus när rökdetektorerna detekterar brandrök. X2 Wireless 

kan hantera upp till 50 zoner och det finns ingen begränsning hur många detektorer som kan 

kopplas till varje zon. Genom att använda X2 mini tillsammans med zoner kan man även 

använda X2 Wireless som inbrottslarm. Om en detektor inte är kopplad till en zon skickas 

larm på denna detektor vidare utan eventuella villkor.  

3.1. Konfiguration av zoner 

Zonerna presenteras i en lista i IP-scanner och editeras var för sig. Genom att högerklicka på 

en zon kan man ändra dess inställningar. Vill man lägga till en ny zon gör man detta genom 

att högerklicka i listan och välja ”New Zone”. 

 

Figur 8. Zonlista. 
Följande alternativ finns vid högerklick i listan. 

Grupp Kommando Beskrivning 
Allmänt Get Zones Hämtar alla zoner från X2 Gateway. 

New Zone Lägg till ny zon. 

Edit Zone Editera befintlig zon. 

Delete Zone Delete Selected Zone Ta bort vald zon. 

Delete All Zones Ta bort alla zoner. 

Control Disarm Deaktiverar vald zon. 

Arm Aktiverar vald zon. 

Arm Home Aktiverar vald zon till hemmaläge. 

Acknowledge Kvitterar vald zon. Detektorers larm i zonen blir återställda 
om möjligt. 

 

Genom att högerklicka på en zon och välja editera eller genom att välja ny får man upp 

följande inställningar. 
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Figur 9. Zoninställningar. 
Varje zon har följande inställningar: 

Inställning Beskrivning 
Zone ID Zonens indexnummer. 

Name Namn på zonen. 

Area OmrådesID när man larm ska skickas till SOS. 

2-Section Dependency Kräver att 2 brandlarm aktiveras för att zonen ska trigga 
utsändningar. 

Auto Restore Automatisk återställning på zonen vid återställning av 
detektorers larm. 

Delayed Outputs Fördröjda utgångar vid larmlagring. 

Activate All Sirens Aktiverar alla repeater-rökdetektorers sirener. 

Activation Output Utgång som ska följa zonens status. 

Alarm Output 1 Larmutgång 1 

Alarm Output 2 Larmutgång 2 

Fault Output 1 Felutgång 1 

Fault Output 2 Felutgång 2 

Alarm Output Time Larmutgångarnas aktiva tid. 0 = utgångar aktiverade tills 
kvittering. 

Fault Output Time Felutgångarnas aktiva tid. 0 = utgångar aktiverade tills 
kvittering. 

Alarm Lookup Time Larmlagringstid innan skarpt brandlarm aktiveras. 

Control Delay Time In/utpasseringstid för inbrottsdetektorer vid 
till/frånkoppling på zonen. 

 

Utgångar på X2 gateway ska skrivas in som ”1”, ”2” eller ”3”. 

Utgångar på X2 Mini repeater ska skrivas in med MAC-adress på X2 Mini samt vilken utgång 

separerat med ”:”. 

Siren på X2 rökdetektor repeater ska skrivas in med MAC-adress på X2 rökdetektor samt med 

”:1”. 

Produkt Utgång Exempel 
X2 Gateway 1-3 2 (för relä B på X2 gateway). 

X2 rökdetektor 
repeater 

MAC-adress + ”:” + ”1” 1122334455667788:1 (för sirenen på X2 rökdetektor). 
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X2 Mini repeater MAC-adress + ”:” + Utgång 1122334455667788:2 (för utgång 2 på X2 Mini). 

3.2. Zoners olika funktioner 

Zoner kan fungera på olika sätt beroende på vilka inställningar som är gjorda på varje zon. 

Ofta är en zon knuten till olika funktioner som t.ex. brand eller inbrott. 

Larmhantering 

När ett larm på en detektor i en zon aktiveras kontrolleras zonens status och om detektorns 

larm tillåts av zonen. Om zonen anser att larmet är giltigt aktiveras zonens larmutgångar. 

Olika detektorers larm hanteras olika på zoner. 

 

Typ Larmtyp Zonhantering 
X2 Rökdetektor Röklarm Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Temperaturlarm hög Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Temperaturlarm låg Aktiverar SMS samt larmöverföring. 

Sabotage Aktiverar SMS samt larmöverföring. 

Testlarm Aktiverar SMS samt larmöverföring. 

Låg batternivå Aktiverar felutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Kommunikationsfel Aktiverar felutgångar, SMS samt larmöverföring. 

X2 Mini/ingång på 
X2 Gateway (valfria 
ingångstyper) 

Brand Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Forcerad brand Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 
Ignorerar larmlagringstiden och tvåsektionsberoende (ex 
fasta brandlarmsknappar). 

Inbrott Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. Triggas 
om zon är tillkopplad eller tillkopplad hemma. 

Inbrott hemma Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. Triggas 
om zon är tillkopplad men inte om zonen är tillkopplad 
hemma. 

Inbrott fördröjd Triggar in/utpasseringstid. Därefter aktiveras 
larmutgångar, SMS samt larmöverföring. Triggas om zon är 
tillkopplad eller tillkopplad hemma.  

Inbrott hemma 
fördröjd 

Triggar in/utpasseringstid. Därefter aktiveras 
larmutgångar, SMS samt larmöverföring. Triggas om zon är 
tillkopplad men inte om zonen är tillkopplad hemma. 

Överfall Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Vatten Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Drift Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Temperaturlarm hög Aktiverar larmutgångar, SMS samt larmöverföring. 

Temperaturlarm låg Aktiverar SMS samt larmöverföring. 

Kvittering Kvitterar zon som är kopplad till detektorn. Deaktiverar 
larmlagring och in/utpasseringstid. Återställer larm på 
detektorer. 

Tillkoppling Tillkopplar zon som är kopplad till detektorn. 

Frånkoppling Frånkopplar zon som är kopplad till detektorn. 

Tillkoppling hemma Tillkopplar hemma zon som är kopplad till detektorn. 

Köpa larmlagringstid Sätter larmlagringstimern på nytt. 

Köpa tillkopplingstid Förlänger automatiskt zontillkopplingstid. 

Forcerad tillkoppling Tillkopplad zon oavsett larmstatus på detektorer. 

 

Kvittering 

Kvittering av zon behövs för att nollaställa utgångar samt återställa larm och fel på 

detektorer. Om detektorn inte har återställts kan inte zonen återställas. Kvittering nollställer 



   www.foab.se 

16 X2 Wireless - Manual 

både larmlagringstid och in/utpasseringstid. Larm på samma detektor kan inte larma igen 

förrens en zon är kvitterad och återställd. 

Auto Restore 

I vissa fall vill man att zoner ska automatkvitteras när en detektor blir återställd. När valet 

”Auto Restore” används på en zon kvitteras detektorer automatiskt och de återställs utan att 

en manuell kvittering behövs. Utgångar deaktiveras dock inte vid en Auto Restore vilket 

innebär att manuell kvittering krävs eller användning av larmutgångstiderna. 

Larmlagring 

Valfri larmlagringstid kan användas för att få tid att verifera en brand innan larmcentral 

larmas. Vid ett brandlarm aktiveras timern och zonen måste kvitteras inom valt antal 

sekunder annars skickas larmet vidare till larmcentral. Larmlagring har högre prioritet än 

tvåsektionsberoende. Utgångar aktiveras samtidigt med larmet om inte ”födröjda utgångar” 

används. Larmlagringstiden kan sättas till valfritt antal sekunder. 

Fördröjda utgångar 

Används tillsammans med larmlagring. För att få larmutgångarna aktiverade samtidigt som 

larmlagringstimern har utlöst ska detta val aktiveras på zonen. 

Tvåsektionsberoende 

Tvåsektionsberoende innebär att minst två rökdetektorer larmar samtidigt. Om bara en 

rökdetektor larmar kommer detta inte att aktivera några utgångar eller larmöverföring till 

larmcentral. 

In/Utpasseringstid 

När inbrottsingångar används kan man använda in/utpasseringstimern på zoner. Detta 

innebär att ingångstyperna ”Inbrott fördröjd” och ”Inbrott hemma fördröjd” kommer att 

trigga inpasseringstimer vid larm på tillkopplad zon och utpasseringstimern vid tillkoppling av 

zon. 

¶ Tillkopplad zon 

Aktiverar inpasseringstimern och om ingen kvittering gjorts inom inställd tid kommer 

detektorn att larma. 

 

¶ Frånkopplad zon 

Vid tillkoppling av zon kommer utpasseringstimern aktiveras. Inbrottsingångar av typ 

”fördröjd” kommer att deaktiveras i inställd tid. När timern har räknat ned kommer zonen att 

kopplas till fullt. 
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4. Anslutning av X2 radioenheter 

Alla olika typer av radioenheter (exempelvis rökdetektorn, mini, repeatermodellerna) 

ansluter och fungerar på samma sätt radiomässigt. Det är enbart de olika funktionerna på 

respektive enhet som skiljer som t.ex. rökdetektering. 

4.1. Placering 

För att minimera risken av störningar från annan radiotrafik bör enheten inte placeras inom 2 

meter från andra radiosändare. Detta kan exempelvis vara WIFI, Bluetooth eller GSM-

enheter.  

4.2. Anslutning till radionätet 

När detektorn är monterad ska den anslutas till det trådlösa nätverket. Om enheten startar 

för första gången eller är fabriksåterställd väntar den på ett knapptryck för att påbörja sin 

nätverksscanning. Efter att knappen tryckts in visas aktuell status på lysdioden 

Nätverksstatus.  Trycks knappen in efter att enheten hittat ett nätverk visas aktuell 

nätverksstatus. Om det finns flera nätverk tillgängliga försöker enheten ansluta till första 

möjliga och sparar ned EpanID från detta radionät. En enhet kan enbart ansluta till radionät 

med matchande TC Link Key. Detta programmeras i både X2 Gateway och anslutande 

radioenheter. Om enheten inte lyckas hitta något nätverk inom ca 30 sekunder slutar den att 

leta efter nätverk. Knappen måste då tryckas in igen för att få enheten att ansluta. 

Om enheten tidigare varit ansluten till ett nätverk försöker den automatiskt ansluta till 

samma nätverk igen med matchande EpanID och TC Link Key. Detta för att man exempelvis 

ska kunna byta batteri i en detektor eller byta ut X2 Gateway och få en snabb återanslutning 

till nätverket.  

Radioenheter försöker alltid ansluta ytterst i nätverket för att spara på platserna i X2 

Gateway och X2 repeaters. Detta betyder att om en detektor har både X2 Gateway och en 

repeater inom räckhåll så väljer detektorn att ansluta mot repeatern.  

Om man ersatt X2 Gateway mot en ny och använder samma EpanID måste man vänta en lite 

längre stund tills enheten får en timeout mot X2 Gateway, alternativt hålla inne joinknappen 

på enheten i minst 5 sekunder (återanslut till nytt nätverk med samma EpanID). Intryckning 

av joinknappen i 5 sekunder krävs enbart om man vill ha en snabb återanslutning vid 

exempelvis byte av X2 Gateway. 

4.3. Återanslutning till radionätet 

Om en detektor tappar kontakten mot X2 Gateway eller närmaste repeater p.g.a. t.ex. utbytt 

gateway eller liknande kommer den att försöka återansluta med jämna mellanrum. 
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Återanslutningscykeln har tre olika steg. Först försöker detektorn återansluta var 5:e minut. 

Detta försök genomförs tre gånger (15 minuter totalt). Därefter försöker detektorn bara 

återansluta var 6:e timma. Detta försök görs också 3 gånger (totalt 18 timmar). Därefter går 

detektorn ned i ett strömsparningsläge och återansluter bara en gång var 24:e timma. 

YƴŀǇǇ έJoinέ Funktion 
Enkel knapptryckning.  Visar status för nätverk. Försöker ansluta om ingen anslutning är gjord 

innan. 

Intryckt i minst 5 sekunder (LED 
nätverksstatus blinkar snabbt). 

Enheten rensar sitt aktuella nätverk men behåller sina inställningar som 
t.ex. ”EpanID”. 

Intryckt i minst 10 sekunder (LED 
nätverksstatus lyser fast). 

Fabriksåterställning av enheten. 

 

[95 έnätverksstatusέ ǾƛŘ ŜƴƪŜƭ ƛƴǘǊȅŎƪƴƛƴƎ Betydelse 
5 snabba blink Enhet ansluten 

Kontinuerligt långsamt på/av Enheten försöker ansluta till nätverk. 

 

4.4. Konfigurering av inställningar 

X2-enheterna kan konfigureras med hjälp av en dator för att ställa in de övriga 

inställningarna. För detta krävs utrustning från FOAB: 

1. Dator med USB-anslutning. 

2. Programmet IP-scanner från FOAB. 

3. USB-Adapter från FOAB för anslutning av enheten. 

För att konfigurera enheten, följ följande procedur: 

1. Anslut enheten till adaptern med USB-adaptern. 

2. Anslut adapter till datorns USB-port. 

3. Starta programmet IP-scanner. 

4. Välj korrekt port bredvid Serial Comport. FOABs USB-adapter ska ha skapat en ny 

virtuell comport i Windows. Om ingen virtuell comport har skapats kan detta göras 

med separat drivrutin (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm). 

5. Klicka på Serial Connect. 

6. Tryck på joinknappen på detektorn. 

När enheten är ansluten visas alla inställningar i nytt fönster. Enhetens olika inställningar kan 

nu konfigureras. Beroende på typ av enhet (ex: rökdetektor eller mini) så visas olika 

inställningar. Följande inställningar är dock generella för alla radioenheter. Se varje enskild 

enhets kapitel för att se dess unika inställningar. 
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Beskrivning Namn Beskrivning Defaultvärde 
Generalla 
inställningar för X2 
radioenhet. 

Poll time (min) Anger hur ofta en detektor ska skicka ”Alive-
paket” till Gateway. Denna tid påverkar 
batteriets livslängd. 

120 min för 
detektorer. 3 min 
för repeaters. 

Radio Tx Power Anger hur stark radiosignal enheten ska 
sända med. 10 dBm=svagast, 20 
dBm=starkast (default). 

20 dBm 

Extended PanID Unikt ID för radionätverket. Detta måste 
matcha för alla radioenheter i nätverket. Om 
detektorn redan är ansluten till ett nätverk 
och detta ändras måste detektorn starta om 
för att inställningen ska få effekt och ett nytt 
nätverk ska användas. 

0000000000000000 

Device TC Link 
Key 

Krypteringsnyckel för radionätet. Måste 
matcha X2 Gateway. Nyckeln kan enbart 
programmeras från IP-scanner och kan inte 
läsas ut ur detektorerna. 

- 

Generella 
statusindikeringar 
för X2 radioenhet. 

Radio 
Retransmissions 

Antal återsändningar till närmaste repeater 
eller gateway. 

 

Last Radio 
Contact 

Senaste radiokontakt  

Radio Status Aktuell status mot radionätet.  

Radio Signal 
Strength 

Aktuell radiostyrka i dBm och procent mot 
närmaste repeater eller Gateway. Även en 
färgad stapel visas där grön=OK täckning, 
gul=dålig täckning och röd=bristfällig 
täckning. 

 

Battery Level Aktuell batteristatus i form av procent, volt 
och analogvärde. 

 

Power Level Aktuell strömmatningsnivå i form av volt.  

Device Firmware Firmwareinformation.  

Parent Mac MAC-adress på den repeater detektorn är 
ansluten mot. Är ”0000000000000000” om 
detektorn är ansluten mot X2 Gateway. 

 

Parent NWK Nätverksadress på den repeater detektorn är 
ansluten mot. Är ”0000” eller ”FFFF” om 
detektorn är ansluten mot X2 Gateway. 

 

Device Mac 
Address 

Detektorns MAC-adress.  

  

4.5. Fabriksåterställning 

Enheten kan vid behov återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar rensas till 

defaultvärdena och en ny anslutning måste göras mot radionätet. 

För att återställa alla återställningar: 

1. Håll in ”joinknappen”. 

2. Efter 5 sek börjar lysdioden blinka. 

3. Fortsätt hålla inne knappen. 

4. Efter 10 sek till lyser dioden med fast sken. 

5. Släpp upp knappen.  

6. Detektorn är nu fabriksåterställd.  
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5. Installation av X2 rökdetektor 

X2 rökdetektorer används för att varna vid rökutveckling samt för att varna vid höga 

respektive låga temperaturer. Rökdetektorn larmar automatiskt vid rökdetektering och 

startar sin interna siren omedelbart. Därför fungerar rökdetektorn även som en vanlig 

brandvarnare när den inte har kontakt mot nätverket. Sirenen startar inte vid larm för hög 

eller låg temperatur. X2 rökdetektor samlar kontinuerligt (inställbar tid) in temperaturen och 

sänder denna vidare till Sphinx/Noctu/Triton Cloud vilket gör att temperaturkurvor kan läsas 

av vid behov från dessa programvaror. X2 rökdetektor finns även som repeater. 

5.1. Översikt rökdetektor 

 

  

1. L 

2.  

  

3.   

 

 

5.2. Installation av hårdvara 

Använd de två fästhålen på baksidan av detektorn. Detektorn ska placeras i taket för att 

detektera röken på bästa sätt. Tänk på att detektorns sabotageknapp måste vara intryckt i 

uppsatt läge. Om rökdetektorn är en repeater ska medföljande strömförsörjning EPU10 

anslutas till strömplinten. Strömförsörjningen ska sedan anslutas till fasta strömnätet (230 

volt). När fast matning används ska bygeln bredvid strömplinten stå i läge ”M”, vid 

batteridrift ska bygeln stå i läge ”B”.  

5.3. Konfiguration av rökdetektor 

X2 rökdetektor konfigureras enligt kapitel ”Anslutning av X2 radioenheter”. Rökdetektorn, 

oavsett om det är en repeater eller inte har dessutom egna inställningar. Dessa unika 

inställningar visas nedan: 

1. Siren för brandvarning  
2. Temperatursensor  
3. LED rökvarning/röktest  
4. LED nätverksstatus  
5. Anslutning för batteri  
6. Testknapp för detektor 
7. Plint för strömmatning (EPU10) 
8. LED fast matning  
9. Joinknapp  
10. Anslutning för konfigurering  

Figur 10. Rökdetektor. 
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Beskrivning Namn Beskrivning Defaultvärde 
Specifika 
inställningar för X2 
rökdetektor. 

Min temperature Den undre larmgränsen (i Celsius) där detektorn 
rapporterar ett temperaturlarm till X2 Gateway. 

10 C 

Max temperature Den övre larmgränsen (i Celsius) där detektorn 
rapporterar ett temperaturlarm till X2 Gateway. 

70 C 

Temperature poll 
time (min) 

Hur ofta detektorn ska mäta omgivande 
temperatur. 

Det: 30 min 
RPT: 1 min 

Specifika 
statusindikeringar 
för X2 rökdetektor. 

Current 
temperature 

Aktuell temperatur.  

Device inputs Aktuell status på rökdetektorns ingångar som 
t.ex. röklarm etc. 

 

  

5.4. Testknappen 

Vid tryck på testknappen startas läge ”rökignorering” för t.ex. matlagning. Läget är aktivt i 10 

minuter. Detta är läge är även aktivt vid uppstart av detektorn (insättning av batteriet). Vid 

”rökignorering” blinkar den röda lysdioden var 10:e sekund. När rökdetektorn är i läge 

”normal” blinkar den röda lysdioden ca var 40:e sekund. Viktigt att notera är att läge 

”rökignorering” aktiveras direkt vid uppstart av detektor vid t.ex. byte av batteri. 
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6. Installation av X2 Mini 

X2 Mini används för att koppla in externa givare som t.ex. fuktband, tempgivare eller externa 

system. Enheten har två ingångar och två utgångar som kan styras från Sphinx eller Noctu. 

Utgångarna kan enbart användas om X2 Mini används som repeater. I konfigurationsfönstret 

i IP-scanner ställer man in vad ingångarna ska användas till. 

6.1. Översikt X2 Mini 

 

Figur 11. X2 Mini. 

6.2. Installation av hårdvara 

X2 Mini kapslingen är IP67-klassad (dammtät och vattentät) och kan därmed sitta utomhus (-

20 till +60 grader). Strömförsörjningen EPU10 är dock bara IP44-klassad och måste sitta 

inomhus. Om enheten är en repeater ska medföljande strömförsörjning anslutas till 

strömplinten och strömförsörjningen ska anslutas till fasta strömnätet (230 VAC). 

 

  
1. Anslutning för utgångar (RPT) 
2. LED nätverksstatus 
3. LED fast matning 
4. Sabotagekontakt 
5. Anslutning för konfigurering 
6. Joinknapp 
7. Anslutning för batteri 
8. Anslutning för fast spänning 
9. Anslutning för ingångar 
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6.3. Konfiguration av X2 Mini 

X2 Mini konfigureras enligt kapitel ”Anslutning av X2 radioenheter”. X2 Mini, oavsett om det 

är en repeater eller inte har dessutom egna inställningar. Dessa unika inställningar visas 

nedan:  

Beskrivning Namn Beskrivning Defaultvärde 
Specifika 
inställningar för X2 
Mini. 

Input type Ingångstyp. Kan vara: 

¶ Digitalt slutande 

¶ Analog slutande 

¶ Temperatur 

¶ Pulsräknare (ej implementerat) 

Digitalt 
slutande 

Input delay (sec) Ingångsfördröjning i sekunder. 0 (ingen) 

Min temperature 
(Celsius) 

Den undre larmgränsen (i Celsius) där detektorn 
rapporterar ett temperaturlarm till X2 Gateway. 

10 C 

Max temperature 
(Celsius) 

Den övre larmgränsen (i Celsius) där detektorn 
rapporterar ett temperaturlarm till X2 Gateway. 

50 C 

Analog sample time 
(sec) 

Hur ofta detektorn ska mäta 
analog/temperaturingångar. 

Det: 10 min 
RPT: 1 sec 

Output Follows 
Input 

Bestämmer om utgång ska vara aktiv om 
ingången är i larmläge. 

False 

Set/Reset Output Aktiverar/deaktiverar utgång.  

Specifika 
statusindikeringar 
för X2 mini. 

Device input status Aktuell status på ingång.  

Input analog value Analogvärdet på ingång.  

Input info Extra info på en ingång. Kan exempelvis vara 
temperatur. 

 

  

6.4. Ingångar 

X2 mini har två ingångar (max tålighet 30V, kontinuerligt) som kan anpassas valfritt. Eftersom 

en batteridriven enhet måste spara ström kan inte ingångarna användas på samma sätt som 

på en repeater som är fast spänningsmatad. En batteridriven X2 mini stöder bara digitalt 

brytande ingångar, analoga ingångar med längre samplingstid och temperaturingång. Om en 

batteridriven enhet läser av de analoga ingångarna för ofta används för mycket ström ur 

batteriet och detta påverkar livslängden på batteriet. 

 

Ingångstyp Beskrivning Kräver X2 
Mini 
Repeater 

Digitalt slutande Kortslutning på ingång ger larm. Nej 

Analog Larm när analogvärdet är över Analog alarm high level (ca 1000). 
Ingången läses av så ofta som Analog poll time bestämmer. 

Nej 

Temperatur Larm när avläst temperatur är över Max temperature eller under Min 
temperature. Temperaturen läses av så ofta som Analog poll time 
bestämmer. 

Nej 

Pulsräknare Räknar antal pulser på en digital ingång och skickar dessa kontinuerligt 
till X2 Gateway. Kräver X2 mini repeater. 

Ja 
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6.5. Utgångar 

De två optotransistor-utgångarna (max 35V/80mA) på X2 Mini kan enbart användas när 

enheten fungerar som repeater (fast spänning). Genom att lägga in dessa utgångar som 

styrningar på zoner aktiveras dessa utgångar vid larm. 
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7. Installation av X2 Repeater 

Om en detektor inte kan kommunicera med X2 Gateway p.g.a. räckviddsproblem eller för 

dålig signalstyrka kan en X2 repeater sättas upp mellan dessa. X2 repeater sköter då 

kommunikationen mot dessa enheter och direktkontakt mellan Gateway och detektorer är 

inte längre nödvändig. Flera X2 repeaters kan sättas upp och på så sätt förlänga nätverket 

ytterligare. En detektors sändningar ”hoppar” över dessa repeaters och når till slut X2 

Gateway. En X2 repeater klarar av max 32 anslutningar. 

X2 repeater konfigureras på exakt samma sätt som en detektor förutom att repeatern 

behöver ha fast spänning. X2 repeater kan inte drivas av ett batteri i mer än ett par dagar 

men det är viktigt att batteriet ansluts för backupsyfte vid eventuellt späningsbortfall. Vissa 

inställningar (som t.ex. temperaturinställning) används inte av vissa repeaters (t.ex. 

minirepeaters). Se respektive kapitel för respektive produkt för dessa inställningar. 

7.1. Återanslutning till radionätet 

Om en repeater tappar kontakten mot X2 Gateway eller närmaste repeater kommer den att 

försöka återansluta med jämna mellanrum. Om X2 Gateway byts ut helt och hållet kommer 

ett ”nytt” radionät att skapas och då tar det längre tid för en X2 repeater att återansluta. En 

repeater försöker återansluta till radionätet var 5:e minut.  
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8. Installation av strömförsörjning EPU10 

X2 Wireless repeaters levereras med matningsdon EPU10. EPU10 är anpassad för X2 

repeaters och konverterar 230 VAC till 10 VDC. EPU10 är IP44-klassad och måste därmed sitta 

inomhus. EPU10 klarar av att driva upp till 5 st repeaters samtidigt men klarar dock inte av att 

driva en gateway. 

Spänningsmatning  
Extern matning in 230 VAC 

Extern matning ut 10 VDC 

Strömförbrukning  
Extern matning in 10 mA (230 VAC) 

Extern matning ut Max 200 mA (10 VDC) 

 

 

8.1. Installationshjälp 

Då anläggningen måste fungera utan nätspänning är det viktigt att varje repeater förses med 

batteribackup. Följs anvisningarna är detta krav uppfyllt. Minidetektor och rökdetektor har 

inbyggd spännings- och batteriövervakning.  

 

 

Figur 12. Inkopplingsritning EPU10. 

 

  

             EPU10 klarar av att driva 5 st repeaters samtidigt men inte en X2 gateway. 
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9. Användning av X2 radiotestare 

X2 radiotestare används för att mäta radiotäckningen till X2 Gateway eller närmaste 

repeater. Radiotestaren ansluts till radionätet precis som en vanlig detektor och visar 

radiostatus via IP-scanner. X2 radiotestare strömmatas från dator via den inbyggda USB-

kontakten och har samma antenn som en vanlig detektor.  

9.1. Översikt radiotestaren 

  

1. LED fast matning 

2. LED nätverksstatus 

3. Joinknapp 

4. USB-kabel 

 

 

 

 

 

9.2. Konfiguration av radiotestaren 

X2 radiotestaren kräver ingen extra konfiguration utöver TC Link Key och EpanID som en 

vanlig radioenhet kräver. 

  

Figur 13. X2 Radiotestare. 
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10. Installationsprocess X2 Wireless 

För att göra en installation av X2 Wireless så smidig som möjligt så finns här en enkel guide 

för att installera ett X2 Wireless system. 

10.1. Före installation 

Innan en installation kan påbörjas behöver ett antal komponenter finnas. 

Komponent Beskrivning 
Ritningar över fastighet/område med 
mått och skala. 

Behövs för att kunna rita ut och bestämma vart Gateway och 
detektorer ska sitta. Repeaters sätts upp där det behövs när man 
gör radiotesterna. 

Utskrivet exceldokument ”X2 
installationsplacering”. 

Behövs för att kunna sätta etiketterna från detektorerna på detta 
utskrivna dokument och snabbt skriva en placering vart man satt 
detektorn. 

IP-uttag X2 Gateway skickar data till server via primär IP-anslutning. 

SIM-kort med datatrafik X2 Gateway skickar data till server via sekundär GPRS-anslutning. 

230 volt till Gateway och Repeaters Medföljande strömadaptrar kräver 230 Volt. 

Laptop eller platta för IP-scanner Krävs för att kunna göra radiotester ute på plats. 

X2 radiotestare För att testa radiotäckningen. 

X2 installationstestspec från FOAB För att kunna visa slutkund att alla funktioner fungerar. 

 

10.2. Installationsprocessen 

När alla komponenter är fixade kan man följa de här punkterna för att det ska gå lite fortare 

att installera systemet. 

1. Planera upp var X2 Gateway och detektorer ska sitta. Kontrollera närliggande väggar och 

dess material. 

2. Sätt upp X2 Gateway. 

3. Programmera upp X2 Gateway med de radioinställningar som önskas och anslut X2 

Gateway till server/larmcentral via IP och GPRS. 

4. Gå runt med radiotestaren och se var det behövs repeaters. 

5. Sätt upp repeaters och anslut dessa till radionätet. 

6. Utför punkt 4 och 5 till radionätet är tillräckligt. 

7. Sätt upp detektorer. Ta extra etikett från detektor och sätt på utskriva excelbladet ”X2 

installationsplacering”. 

8. Kontrollera anslutning av detektorer med hjälp av LED eller IP-scanner mot detektor eller 

Gateway. 

9. Följ ”X2 testspec”. Verifiera att larmcentral får larm från detektorer. 

10. Lämna över ”X2 testspec” och ”X2 installationsplacering” till slutkund för att göra 

eventuell support från FOAB enklare.  
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11. Sphinx Alarm Server 

Sphinx Alarm Server är ett larmmottagningsprogram från FOAB som används av t.ex. kunders 

egna larmcentraler eller de stora larmcentralerna som t.ex. SOS, Securitas eller G4S. Sphinx 

samlar in larm och fel från X2 Gateway och delar upp de olika händelserna för utsändning till 

valfria mottagare. Larm och fel kan sändas vidare som Email, SMS och till larmcentraler eller 

trigga utgångar på andra IP-anslutna IO-enheter som t.ex. FOABs LCA82i. Sphinx kan även 

sända larm vidare till Noctu R3. Nedan kommer bara sådant som har med X2 Wireless att 

göra finnas med. Läs manualen för Sphinx för full förståelse. 

11.1. Konfigurering av anläggning och larmmottagare 

Högerklicka på en anläggning i listan och välj ”Egenskaper”. På varje larmtyp kan man välja att 

larm och fel ska sändas vidare. Innan man väljer detta måste anläggningen knytas mot en 

kund (se Sphinx manual för att skapa en kund). Kund kan väljas i listan för kunder. För att 

sända vidare larm och fel i X2 Wireless ska respektive händelse väljas i listan. Sphinx kan 

trigga utsändningar på generella larmhändelser på alla detektorer (ex brand i hela huset) eller 

på enskilda detektorers larmhändelser (ex brand på en enskild rökdetektor i soprum X). 

Följande rullistor ska ställas in när man valt en larmtyp: 

1. Trigger (larm eller fel) 

2. Utsändningstyp (Email, SMS, larmcentral eller IO-modul) 

3. Mottagare (inlagda mottagare på kunden) 

4. Eventuell utgång på IO-modul LCA82i, X2 Gateway eller X2 mini. 

Följande tabell visar vad som skickas vidare på de olika X2-enheterna: 

Produkt Händelse Trigger Beskrivning 
X2 Gateway 001 Larm/Fel Larm eller fel på ingång 1 på X2 Gateway. 

002 Larm/Fel Larm eller fel på ingång 2 på X2 Gateway. 

System - Kommunikationsfel på X2 Gateway. 

X2 Rökdetektor  
 

Brand Larm Rökdetektering. 

Sabotage Larm Sabotageskydd på baksidan av rökdetektorn. 

Testlarm Larm Kort tryck på testknappen. 

Temperatur Larm Hög eller låg temperaturnivå. Inställning på respektive 
rökdetektor. 

X2 Mini Brand Larm Brandlarm på ingång 1 eller 2. 

Inbrott Larm Inbrottslarm på ingång 1 eller 2. 

Överfall Larm Överfallslarm på ingång 1 eller 2. 

Drift Larm Driftlarm på ingång 1 eller 2. 

Vatten Larm Vattenlarm på ingång 1 eller 2. 

Sabotage Larm Sabotage vid öppning av locket. 

Temperatur Larm Hög eller låg temperaturnivå på ingång 1 eller 2. 

Alla detektorer Batterifel Fel Låg batterinivå. Se inställning på X2 Gateway. 

Kommunikationsfel Fel Ingen kontakt med detektorn på inställd tid (se 
inställningar för respektive X2 detektor). 

IEEE Valfri Valfri händelse ovan på enskilda detektorer. 
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12. Noctu R3 

Noctu R3 är en grafisk larmpresentation där alla larm och fel presenteras på ritningar över 

anläggningen. Noctu R3 kan inte ta mot larm direkt från X2 Gateway utan kräver att Sphinx 

sänder larm/fel från X2 Wireless till Noctu R3. Läs manualen för Noctu R3 för full förståelse. 

12.1. Licenser 

För att Noctu R3 ska presentera larm från X2 wireless behövs licensen ”FOAB Wireless”. 

Denna kan beställas från FOAB Systems på +46 31 558830 eller info@foab.se. Erhållen 

licensfil importeras från Noctu Serverklient. 

12.2. Inläggning av symboler 

Starta Noctu konfiguration och gå in i ritningar. Om licensen är importerad kan man 

högerklicka och välja ”Lägg till ny symbol”. Välj FOAB Link Wireless och följ guiden. Följande 

fält ska konfigureras: 

Fält Beskrivning 
Namn Namn på symbolen. Symboler måste ha unika namn i Noctu. 

Snabbhjälp Beskrivning på symbolen. 

Placeringsbeskrivning Text på var symbolen är utplacerad. 

Adress Teknisk adress på en X2-komponent. Byggs upp av ”CardID” i X2 Gateway plus 
IEEE-adressen på detektorerna eller repeatrar. Exempel på en adress för en 
detektor är: ”123450011223344556677” (CardID=”12345” och IEEE-
adress=”0011223344556677”). Om man vill se komfel på X2 Gateway lägger man 
till ”CardID”+”_COM” vilket exempelvis blir: ”12345_COM”. Se anslutningsmanual 
”FOAB Link IP” för Noctu R3 för komplett lista på systemhändelser på en X2 
Gateway. 

Standardtext Välj text ur ett fördefinierat bibliotek. 

Åtgärdstext Unik åtgärdstext för den här symbolen. 

Kategori Välj kategori ur en fördefinierad lista. Kategorin bestämmer hur larmet/felet ska 
hanteras i Noctu. 

Symboltyp Kan exempelvis vara en rökdetektor eller temperaturmätare. Enbart presentation 
av symbolen. 

Fördröjning Används för att fördröja ett larm i valfritt antal sekunder. Om ett larm återställs 
innan tiden löper ut visas aldrig larmet i Noctu. 
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13. Triton Cloud 

Triton Cloud är FOAB Systems molntjänst för bl.a. mobil styrning och presentation. Via ett 

webinterface konfigureras alla de olika funktionerna som Triton Cloud kan erbjuda. Sphinx 

sköter kommunikationen mellan X2 Wireless och Triton Cloud. Genom att lägga upp adresser 

i Triton och sen knyta dessa mot ”siter” kan man enkelt dela upp siter mellan användare. 

 

14. Support 

Kontakta FOAB Systems för vidare support på något ärende gällande produkterna. 

Tel: +46 31 34 888 41 

Email: support@foab.se 

Web: www.foab.se 

FTP: ftp://81.91.2.210  (User: X2forinstall, Pass: foabX2install) 

 

15. Ändringshistorik 

Revision Datum Beskrivning Ändrad av 
R1 2013-07-15 Första versionen. AJ 
R2 2013-08-13 Bild bytt på radiotestaren. AJ 
R3 2014-05-06 Utökad information om zoner och X2 mini. AJ 

R4 2015-02-20 Inkopplingsritningar m.m inlagt. AJ 

 

 


